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        Katalog integrert

        Teknikk/kapasitet Dobbeltgulv/lasterom Egnet for vinterbruk/ varmeteknikk 150 liter ferskvann, 140 liter spillvann, 1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 2 x 80 Ah) Vannavløpssentral integrert i dobbeltgulvet Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, nyttbar høyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra og innenfra. Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsenket kjeller i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm) Scootergarasje: innvendig høyde på 120 cm, kan lastes med inntil 350 kg Varmelagring og varmeteknikk Truma Combi 6 Dobbeltgulv med gulvvarme 150 liter ferskvann, 140 liter spillvann, 1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 2 x 80 Ah) Vannavløpssentral integrert i dobbeltgulvet Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, nyttbar høyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra og innenfra Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsenket kjeller i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm) Scootergarasje: innvendig høyde på 120 cm, kan lastes med inntil 350 kg Varmelagring og varmeteknikk Truma Combi 6 Oppvarmet dobbeltgulv 150 liter ferskvann, 140 liter spillvann, 1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 2 x 80 Ah) Vannavløpssentral integrert i dobbeltgulvet Dobbeltgulv med stort oppvarmet oppbevaringsrom, brukshøyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra og innenfra. Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsenket kjeller i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm) Scootergarasje: innvendig høyde opptil 120 cm*, kan lastes med inntil 350 kg Pedelec/scootergarasje*: innvendig høyde opptil 124 cm, kan lastes med inntil 250 kg Varmelagring og varmeteknikk Truma Combi 6 Oppvarmet dobbeltgulv Alde vannbåren varme (tilvalg) * avhengig av modell 18
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