
2,12 m 2,12 m

Super-Lightweight

I 138 DB I 141 LE

Basisvoertuig Fiat Ducato Fiat Ducato

Standaardchassis AL-KO verlaagd chassis 
35 light

AL-KO verlaagd chassis 
35 light

Basismotorisering Diesel 2,2 I 
(140 pk / 103 kW)

Diesel 2,2 I 
(140 pk / 103 kW)

Lengte / breedte / hoogte (mm) 1) 2) 3) 6410 / 2120 / 2890 6670 / 2120 / 2890

Wielbasis (mm) 3525 3525
Hoogte dubbele vloer /  
kelderbergruimte in dubbele vloer (mm) 220 / 460 220 / 460

Stahoogte in woongedeelte (mm) 1980 1980

Binnenhoogte garage (mm) 1200 1200

Deurbreedte / -hoogte garage bijrijderszijde (mm) 925 x 1140 1050 x 1140

Deurbreedte / -hoogte garage bestuurderszijde (mm) 680 x 1140 850 x 1140

Techn. toegestane maximum massa (kg) 9) 3.500 / 4.2501 3.500 / 4.2501

Rijklaar gewicht (kg) 6) 2.885 (2.741-3.029) 2.935 (2.788-3.082)

Door de fabrikant vastgestelde massa  
voor extra standaarduitrusting (kg) 7) 264 212

Trekgewicht max. (kg) 10) 2.000 2.000
Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens 
het rijden (standaard) 5) 4 4

www.carthago.com

1. TECHNISCH TOELAATBARE MAXIMUMMASSA
De technisch toelaatbare maximummassa is het van de 
indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane 
gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag 
wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). Dit staat vermeld in deel I 
van het kentekenbewijs. De technisch toelaatbare maximum-
massa voor elke indeling vindt u in de technische specificaties 
in onze verkoopdocumenten (bijv. in de prijslijsten).

Illustratie in de prijslijst:

De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig 
(bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden 
overschreden. Als een voertuig tijdens het rijden de technisch 
toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtre-
ding, die met een boete kan worden bestraft. Daarom raden 
wij u sterk aan om vóór elke reis te controleren of u met uw 
voertuig de technisch toelaatbare maximum-massa (bijv. 
3.500 kg) niet overschrijdt.

2. MASSA IN RIJKLARE TOESTAND  
De massa in rijklare toestand is het (leeg)gewicht van het  
voertuig met de in de fabriek aangebrachte standaard- 
uitrusting (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, 
reparatieset voor banden en een tot 90% gevulde brand- 
stoftank) plus een wettelijk voorgeschreven vast gewicht 
voor de bestuurder van 75 kg.

De massa in rijklare toestand bestaat in hoofdzaak uit  
het volgende: 
• het leeggewicht van het voertuig inclusief de opbouw,  

met inbegrip van bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën  
en koelvloeistoffen; 

• de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen  
die standaard deel uitmaken van de in de fabriek gemon- 
teerde leveringsomvang;

• de voor 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden  
(vulling tijdens het rijden volgens opgave van de fabri- 
kant. De aanwijzingen van de fabrikant voor de vulling  
tijdens het rijden vindt u in de verkoopdocumenten  
(bijvoorbeeld in de prijslijsten). Afhankelijk van de serie  
is dit 20 l of 50 l) en een voor 100% gevulde aluminium  
gasfles van 16 kg;

• de voor 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
• de bestuurder, van wie het gewicht wordt vastgesteld op 

75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de bestuurder.

Bij de massa in rijklare toestand gaat het dus om de basis- 
configuratie van het door u gekozen voertuigmodel met 
standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld vast  
gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Deze massa verandert 
door de keuze van extra uitrusting (uitrustingspakketten, 
speciale en optionele uitrusting).

De massa in rijklare toestand voor alle indelingen vindt u in 
onze verkoopdocumenten (bijv. in de prijslijsten).

BELANGRIJKE JURIDISCHE EN TECHNISCHE INFORMATIE VOOR HET KIEZEN 
EN CONFIGUREREN VAN UW CAMPER

Elke camper is in het wegverkeer slechts goedgekeurd voor een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden 
in geen geval worden overschreden. Bij de keuze en configuratie van uw camper of buscamper (hierna: ‘camper’) zijn de technische en 
wettelijke limieten voor het gewicht van de camper dus erg belangrijk. Tijdens de configuratie spelen deze gewichtslimieten met name 
een doorslaggevende rol bij de keuze van de extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting).

De technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw camper zijn geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535   
(tot juni 2022: EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012). Deze verordening is van toepassing in de hele Europese Unie. Om het voor u 
gemakkelijker te maken uw camper te kiezen en te configureren in overeenstemming met de wettelijke en technische voorschriften,   
lichten wij hieronder de belangrijkste termen en bepalingen van deze verordening toe. Wij geven u tevens een aantal adviezen die erg  
belangrijk zijn voor de configuratie van uw voertuig en de keuze van extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrus -
ting) uit ons programma voor montage in de fabriek. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. 
Onze dealers adviseren u graag bij de keuze en configuratie van uw camper.



Wij wijzen erop dat de in onze verkoopdocumenten 
vermelde waarde van de massa in rijklare toestand een 
standaardwaarde is die in het kader van de typegoed-
keuringsprocedure is vastgesteld en die door de autoritei-
ten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogeli-
jk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde 
voertuig door productiegerelateerde toleranties afwijkt 
van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale 
waarde. De wettelijk toegestane tolerantie bedraagt ± 5 %. 
Op die manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit 
dat de massa in rijklare toestand kan schommelen door 
variatie in het gewicht van gebruikte onderdelen en als 
gevolg van proces- en weersomstandigheden. Houd hier 
rekening mee bij de keuze en configuratie van uw camper.

Ter illustratie van deze (toegestane) productiegerelateerde 
gewichtsafwijkingen volgt hier een voorbeeldberekening:

Massa in rijklare toestand volgens  
de verkoopdocumenten:

Wettelijk toegestane afwijkingen van 
de massa in rijklare toestand:

Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5 %:

2.900 kg

2.755 tot 3.045 kg

145 kg

Welke gewichtsafwijkingen voor de massa in rijklare toestand 
toegestaan zijn, vindt u voor alle indelingen in de technische 
specificaties van onze verkoopdocumenten. Als fabrikant  
stellen wij alles in het werk om productietechnisch onver- 
mijdelijke gewichtsschommelingen tot een minimum te be-
perken. Afwijkingen naar boven en naar beneden binnen 
het wettelijk toegestane tolerantiebereik komen dan ook 
maar zelden voor. Hoewel we ons productieproces voortdu -
rend technisch optimaliseren, kunnen deze afwijkingen niet  
volledig worden voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat alle werkelijk geleverde voertuigen 
voldoen aan de wettelijk toegestane tolerantie, wordt het 
werkelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de 
toegestane tolerantie van ± 5 % door ons als fabrikant ge- 
controleerd door het voertuig na voltooiing aan het einde  
van de productielijn te wegen. Het aan het einde van de pro -
ductielijn gewogen werkelijke gewicht van uw voertuig zal uw 
dealer aan u meedelen. Zo bestaat er volledige transparantie 
over eventuele afwijkingen in het werkelijke gewicht van uw 
voertuig.

3. MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE ZITPLAATSEN /  
MASSA VAN DE PASSAGIERS
Het maximaal aantal toegestane zitplaatsen tijdens het 
rijden wordt door ons als fabrikant bepaald tijdens de  
typegoed-keuringsprocedure. De massa van de passagiers is 
afhankelijk van het maximaal aantal toegestane zitplaatsen. 
Voor de massa van de passagiers wordt 75 kg per door ons 
voorziene toegestane zitplaats aangehouden, ongeacht het 
werkelijke gewicht van de passagiers. Hierbij gaat het ook om 
een wettelijk voorgeschreven rekenwaarde. Voor de massa 
van de bestuurder is al 75 kg opgenomen in de massa in 
rijklare toestand (zie punt 2). Derhalve hoeft deze niet meer 
te worden meegerekend in de massa van de passagiers. Bij 
een camper met vier toegestane zitplaatsen is de massa van 
de passagiers dus 3*75 kg = 225 kg.

Het in de verkoopdocumenten vermelde aantal maximaal 
toegestane zitplaatsen geldt voor het gewicht van het 
voer-tuig in standaarduitvoering zonder extra uitrusting (voor 
extra uitrusting zie punt 4) en geeft het maximaal mogelijke 
aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft.

Het aantal zitplaatsen hangt echter af van het gewicht en de 
asbelasting. Door de inbouw van extra uitrusting (bijvoor -
beeld als wordt gekozen voor uitrustingspakketten, speciale 
en optionele uitrustingen) kan het nodig zijn om het aantal 
zitplaatsen te verminderen, of, afhankelijk van het model, 
is het gewenste aantal zitplaatsen alleen mogelijk door de 
toegestane maximummassa te verhogen en/of door extra 
uitrusting weg te laten.

4. WERKELIJKE MASSA EN EXTRA UITRUSTING
De massa in rijklare toestand (zie punt 2) en de massa van 
de extra uitrusting die in de fabriek op een bepaald voertuig 
wordt gemonteerd (uitrustingspakketten, speciale en 
optio nele uitrusting) worden samen de werkelijke massa 
van het voertuig genoemd.

Wat de werkelijke massa van uw voertuig is, kunt u na de 
overdracht vinden in punt 13.2 van het Certificaat van 
Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC), dat 
uw dealer aan u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.

Let op: de in het Certificaat van Overeenstemming (Cer -
tificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa 
is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien 
voor de massa in rijklare toestand – als onderdeel van de 
werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie 
van ± 5 % geldt (zie punt 2), kan de werkelijke massa ook 
dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nomi-
nale waarde.



2,12 m 2,12 m

Super-Lightweight

I 138 DB I 141 LE

Basisvoertuig Fiat Ducato Fiat Ducato

Standaardchassis AL-KO verlaagd chassis 
35 light

AL-KO verlaagd chassis 
35 light

Basismotorisering Diesel 2,2 I 
(140 pk / 103 kW)

Diesel 2,2 I 
(140 pk / 103 kW)

Lengte / breedte / hoogte (mm) 1) 2) 3) 6410 / 2120 / 2890 6670 / 2120 / 2890

Wielbasis (mm) 3525 3525
Hoogte dubbele vloer /  
kelderbergruimte in dubbele vloer (mm) 220 / 460 220 / 460

Stahoogte in woongedeelte (mm) 1980 1980

Binnenhoogte garage (mm) 1200 1200

Deurbreedte / -hoogte garage bijrijderszijde (mm) 925 x 1140 1050 x 1140

Deurbreedte / -hoogte garage bestuurderszijde (mm) 680 x 1140 850 x 1140

Techn. toegestane maximum massa (kg) 9) 3.500 / 4.2501 3.500 / 4.2501

Rijklaar gewicht (kg) 6) 2.885 (2.741-3.029) 2.935 (2.788-3.082)

Door de fabrikant vastgestelde massa  
voor extra standaarduitrusting (kg) 7) 264 212

Trekgewicht max. (kg) 10) 2.000 2.000
Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens 
het rijden (standaard) 5) 4 4

De door de fabrikant opgegeven maximummassa voor extra 
uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de wettelijk   
voorgeschreven zogenaamde minimale nuttige massa daad-
werkelijk beschikbaar is als resterend laadvermogen na 
levering van een voertuig door de fabrikant. Dit betekent dat 
slechts zoveel extra uitrusting kan worden besteld en in de 
fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht 
overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde 
nuttige massa) zonder dat de technisch toelaatbare maximum- 
massa wordt overschreden. 

De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklare 
toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, 
zie punt 2), de massa van de passagiers (zie punt 3) en de door 
de fabrikant bepaalde maximummassa voor de extra uitrus-
ting af te trekken van de technisch toelaatbare maximum- 
massa (zie punt 1).

Voor campers schrijft de Europese wetgeving voor dat er een 
vaste minimale nuttige massa moet overblijven voor bagage 
of andere niet in de fabriek gemonteerde accessoires. Deze 
minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:

Minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L)

Dus voor een camper met een lengte van 7 m en 4 toegestane zitplaatsen 
(bestuurder inbegrepen) is de minimale nuttige massa bijvoorbeeld 10 kg * 
(4 + 7) = 110 kg.

Waarbij geldt: ‘n’ = het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en ‘L’ 
= de totale lengte van het voertuig in meters (inclusief cijfer na de komma).

3.500 kg

- 2.900 kg

- 3*75 kg

- 110 kg

= 265 kg

Technisch toelaatbare maximummassa

Massa in rijklare toestand

Massa van de passagiers

Minimale nuttige massa

Extra uitrusting

Let op: deze berekening is gebaseerd op de tijdens de 
typegoedkeuringsprocedure vastgelegde standaard- 
waarde voor de massa in rijklare toestand, zonder 
reken-ing te houden met de toegestane gewichtsafwi-
jkingen van de massa in rijklare toestand (zie punt 2). 
Indien de maximaal toegestane waarde voor de extra 
uitrusting van 265 kg (in het voorbeeld) bijna of volledig 
is opgebruikt, kan een gewichtsafwijking naar boven van 
de massa in rijklare toestand er dus toe leiden dat met de 
standaardwaarde van de massa in rijklare toestand reken-
kundig aan de minimale nuttige massa van 110 kg wordt 
voldaan, maar het voertuig in werkelijkheid niet over dit 
rester-ende laadvermogen beschikt.

Let er bij de configuratie van uw camper op dat de minimale 
nuttige massa wordt gerespecteerd.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massa wordt ge -
respecteerd, is er voor elk voertuigmodel een maximum aan 
extra uitrusting dat kan worden gecombineerd en besteld. In 
bovenstaand voorbeeld met een minimale nuttige massa van 
110 kg mag de totale massa van de extra uitrusting in een 
voertuig met vier toegestane zitplaatsen (inclusief bestuur-
der) en een massa in rijklare toestand van bijvoorbeeld 2.900 
kg niet meer dan 265 kg bedragen:

Tot de zogenaamde extra uitrusting behoort volgens de 
wettelijke definitie alle optionele uitrusting die niet onder de 
standaarduitrusting valt en die onder verantwoordelijkheid 
van de fabrikant – dus in de fabriek – in of op het voertuig 
wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld  
(bijv. luifel, fietsen- of motordrager, satellietsysteem, zonne -
panelen, oven, enz.). Het afzonderlijke of pakketgewicht van 
de uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrustingen 
die kunnen worden besteld, vindt u in onze verkoopdocu-
menten. Niet tot de speciale uitrusting in deze zin behoren 
andere accessoires die door de dealer of uzelf worden aan-
gebracht na levering van het voertuig door de fabriek.

5. DOOR DE FABRIKANT VASTGESTELDE MAXIMUMMASSA 
VOOR EXTRA UITRUSTING EN NUTTIGE MASSA
Aangezien ook de inbouw van extra uitrusting onderworpen  
is aan wettelijke en technische beperkingen, bepalen wij als 
fabrikant per indeling en voertuig de waarde van de maxi-
mummassa voor extra uitrusting die naast de standaard-
uitrusting in of op het voertuig kan worden aangebracht 
(bijvoorbeeld door de keuze van uitrustingspakketten en/
of speciale uitrusting). Deze waarde mag niet worden over-
schreden bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

De door de fabrikant vastgestelde massa voor extra uitrus-
ting vindt u in onze verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de 
prijslijsten).

Illustratie in de prijslijst:



Artikelnr. BPM 106)

€ incl.  
21 %  

btw en 
BPM 106)

kg

Chassis Fiat Ducato
310021 Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9-traps automatische transmissie 67) 68) 945 5.005 55
310024 Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, handgesch. Versnellingsbak 67) 1.306 5.896 20
310025 Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9-traps automatische transmissie 67) 68) 2.251 10.896 55

310026 Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (toelaatbaar totaalgewicht 4.250 kg),  
handgesch. versnellingsbak 10) 67) 1.861 8.636 60

310027 Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (toelaatbaar totaalgewicht 4.250 kg),  
9-traps automatische transmissie 10) 67) 2.806 13.636 55

330325 16" stalen velgen Fiat i.p.v. 15" voor f35 light chassis 89 459 16
330330 16" aluminium velgen Fiat voor f35 light chassis i.c.m. handgesch. versnellingsbak 198 1.308 -8
330340 16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 9-traps automatische transmissie 158 1.063 -10
311810 Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort 57) 635 3
311815 AL-KO ‘ACS’ high performance veerpoot vooras 57) 1.520 -
310630 Stuurwiel en pookknop in leer 61 381 -
310632 Multifunctioneel stuur (afstandsbediening via bedieningsknoppen) 61 381 -
331620 Mistlamp 62 422 4
311614 Bi-led koplampen (dimlicht en groot licht) 432 1.592 -
311400 Trekhaak afneembaar 1.935 60
311300 Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand 450 10

Hier volgt een voorbeeldberekening voor een voertuig met 
vier toegestane zitplaatsen, waarvan de werkelijke gewogen 
massa in rijklare toestand 1 % boven de nominale waarde ligt:

3.500 kg

- 2.929 kg

- 3*75 kg

- 265 kg

= 81 kg

Technisch toelaatbare maximummassa

Werkelijk gewicht van het voertuig in rijklare toe-
stand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoop- 
documenten vermelde 2.900 kg)

Massa van de passagiers

Massa van de extra uitrusting

Werkelijk resterend laadvermogen (< minimale nut-
tige massa van 110 kg); in dit voorbeeld ligt het laad-
vermogen 29 kg onder de minimale nuttige massa

Om een dergelijke situatie te voorkomen verlaagt de fabrikant 
de massa van de extra uitrusting die per model kan worden 
besteld. Deze beperking van de extra uitrusting is bedoeld 
om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de 
wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en andere 
accessoires, daadwerkelijk als laadvermogen beschikbaar is 
bij de door de fabrikant geleverde voertuigen.

Aangezien het werkelijke gewicht van een voertuig pas 
aan het einde van de productielijn kan worden vastgesteld 
wanneer het wordt gewogen, kan niet volledig worden uit-
gesloten dat in uitzonderlijke gevallen zich een situatie voor-
doet waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de 
productielijn niet is gegarandeerd ondanks deze beperking 
van de extra uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale 
nuttige massa te kunnen garanderen, zal de fabrikant samen 
met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig cont-
roleren of bijvoorbeeld de toelaatbare maximummassa van 
het voertuig moet worden verhoogd, het aantal toegestane 
zitplaatsen moet worden verminderd of extra uitrusting 
moet worden verwijderd om het gewicht te verlagen, zodat u 
een voertuig geleverd krijgt dat over de wettelijke minimale 
nuttige massa beschikt. De gewichten van de in de fabriek 
monteerbare extra uitrusting vindt u in onze verkoopdocu -
menten (bijvoorbeeld in de prijslijsten.).

Illustratie in de prijslijst:

Het extra gewicht van de extra uitrusting (alle uitrusting die 
niet tot het standaardprogramma behoort) verhoogt de wer-
kelijke massa van het voertuig (= massa in rijklare toestand 
plus de gekozen extra uitrusting) en vermindert de nuttige 
massa. De vermelde waarde geeft het extra gewicht aan in 
vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende 
indeling. Het totale gewicht van de gekozen extra uitrusting 
(uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting) mag 
de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor extra 
uitrusting niet overschrijden.

6. GEVOLGEN VAN DE TOLERANTIES VAN DE MASSA IN 
RIJKLARE TOESTAND VOOR DE NUTTIGE MASSA
Ongeacht de minimale nuttige massa dient u er rekening   
mee te houden dat onvermijdelijke productiegerelateerde 
schommelingen van de massa in rijklare toestand een  
spiegelbeeldeffect hebben op het resterend laadvermogen.
 
Als u bijvoorbeeld ons voertuig uit het voorbeeld bestelt  
(zie punt 5) met extra uitrusting met een totaalgewicht van 
150 kg, bedraagt de berekende nuttige massa op basis van de 
standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 225 kg. 
Het werkelijk beschikbare resterende laadvermogen kan als 
gevolg van toleranties afwijken van deze waarde en hoger of 
lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig 
ongeveer 1 % hoger is dan in de verkoopdocumenten staat 
vermeld, daalt het resterend laadvermogen van 225 kg naar 
196 kg:

3.500 kg

- 2.929 kg

- 3*75 kg

= 196 kg

- 150 kg

Technisch toelaatbare maximummassa

Werkelijk gewicht van het voertuig in rijklare toe-
stand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoop- 
documenten vermelde 2.900 kg)

Massa van de passagiers

Werkelijk resterend laadvermogen

Voor het geconfigureerde voertuig bestelde  
extra uitrusting

Om er zeker van te zijn dat de berekende nuttige massa ook 
werkelijk beschikbaar is, dient u daarom bij de keuze en 
configuratie van uw voertuig bedacht te zijn op mogelijke en 
toe gestane toleranties van de massa in rijklare toestand.
Daarnaast raden wij ten zeerste aan de beladen camper vóór 
elke reis op een niet-automatische weegbrug te wegen en, 
rekening houdend met het afzonderlijke gewicht van de  
passagiers, vast te stellen of de technisch toelaatbare maxi-
mummassa en de technisch toelaatbare maximummassa op 
de as in acht worden genomen. 

Meer informatie 
vindt u online!



BIJGEWERKTE VOERTUIGGEWICHTEN 05/2023
De nieuwe voertuiggewichten zijn geldig vanaf 01.05.2023.  
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw handelspartner.

Uitgebreide informatie hierover vindt u onder punt 2.
Uitgebreide informatie hierover vindt u onder punt 5.
Uitgebreide informatie hierover vindt u onder punt 3.

*
**
***

MODEL RIJKLAAR GEWICHT*
(WETTELIJK TOEGESTANE TOLERANTIE VAN ± 5 %)

DOOR DE FABRIKANT 
VASTGESTELDE MASSA  
VOOR EXTRA STAND-
AARDUITRUSTING**

MAX. AANTAL ZITPLAAT-
SEN MET 3-PUNTSGOR-
DEL TIJDENS HET RIJDEN 
(STANDAARD/OPTIE)***

I 141 LE (Fiat) 3.015 kg (2.864  - 3.166 kg) 131 kg 4

I 143 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3.065 kg (2.912  - 3.218 kg) | 3.165 kg (3.007  - 3.323 kg) 77 kg | 60 kg 4 | 3/4

I 148 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3.215 kg (3.054  - 3.376 kg) | 3.315 kg (3.149  - 3.481 kg) 91 kg | 519 kg 2/3-5 | 4/5

I 149 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3.235 kg (3.073  - 3.397 kg) | 3.325 kg (3.159  - 3.491 kg) 70 kg | 508 kg 2/3-5 | 4/5

I 150 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3.215 kg (3.054  - 3.376 kg) | 3.305 kg (3.140  - 3.470 kg) 90 kg | 529 kg 2/3-5 | 4/5

T 143 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 2.985 kg (2.836  - 3.134 kg) | 3.035 kg (2.883  - 3.187 kg) 158 kg | 106 kg 4 | 4

T 148 LE H (Fiat | Mercedes-Benz) 3.085 kg (2.931  - 3.239 kg) | 3.155 kg (2.997  - 3.313 kg) 136 kg | 65 kg 3/4 | 3/4

T 148 LE (Fiat) 3.095 kg (2.940  - 3.250 kg) 128 kg 3/4

T 149 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3.115 kg (2.959  - 3.271 kg) | 3.155 kg (2.997  - 3.313 kg) 106 kg | 65 kg 3/4 | 3/4

T 150 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3.095 kg (2.940  - 3.250 kg) | 3.145 kg (2.988  - 3.302 kg) 127 kg | 75 kg 3/4 | 3/ 4

MODEL RIJKLAAR GEWICHT*
(WETTELIJK TOEGESTANE TOLERANTIE VAN ± 5 %)

DOOR DE FABRIKANT 
VASTGESTELDE MASSA  
VOOR EXTRA STAND-
AARDUITRUSTING**

MAX. AANTAL ZITPLAAT-
SEN MET 3-PUNTSGOR-
DEL TIJDENS HET RIJDEN 
(STANDAARD/OPTIE)***

I 4.9 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3.475 kg (3.301  - 3.649 kg) | 3.485 kg (3.311  - 3.659 kg) 419 kg | 358 kg 4/5 | 4/5

I 5.0 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3.465 kg (3.292  - 3.638 kg) | 3.485 kg (3.311  - 3.659 kg) 428 kg | 357 kg 4/5 | 4/5

I 4.9 LE L (Fiat | Mercedes-Benz) 3.515 kg (3.339  - 3.691 kg) | 3.575 kg (3.396  - 3.754 kg) 375 kg | 264 kg 4/5 | 4/5

I 5.0 QB L (Fiat | Mercedes-Benz) 3.485 kg (3.311  - 3.659 kg) | 3.545 kg (3.368  - 3.722 kg) 405 kg | 294 kg 4/5 | 4/5

I 4.9 LE superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3.475 kg (3.301  - 3.649 kg) | 3.485 kg (3.311  - 3.659 kg) 409 kg | 348 kg 4/5 | 4/5

I 5.0 QB superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3.465 kg (3.292  - 3.638 kg) | 3.485 kg (3.311  - 3.659 kg) 418 kg | 347 kg 4/5 | 4/5

I 4.9 LE L superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3.515 kg (3.339  - 3.691 kg) | 3.575 kg (3.396  - 3.754 kg) 365 kg | 254 kg 4/5 | 4/5

I 5.0 QB L superior (Fiat | Mercedes-Benz) 3.485 kg (3.311  - 3.659 kg) | 3.545 kg (3.368  - 3.722 kg) 395 kg | 284 kg 4/5 | 4/5

I 5.9 XL LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3.946 kg (3.749  - 4.143 kg) | 4.006 kg (3.806  - 4.206 kg) 686 kg | 624 kg 4/5 | 4/5

I 6.2 XL QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3.946 kg (3.749  - 4.143 kg) | 4.006 kg (3.806  - 4.206 kg) 684 kg | 621 kg 4/5 | 4/5

T 4.9 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3.315 kg (3.149  - 3.481 kg) | 3.405 kg (3.235  - 3.575 kg) 581 kg | 438 kg 4 | 4

T 5.0 QB (Fiat) 3.315 kg (3.149  - 3.481 kg) 580 kg 4

MODEL RIJKLAAR GEWICHT*
(WETTELIJK TOEGESTANE TOLERANTIE VAN ± 5 %)

DOOR DE FABRIKANT 
VASTGESTELDE MASSA  
VOOR EXTRA STAND-
AARDUITRUSTING**

MAX. AANTAL ZITPLAAT-
SEN MET 3-PUNTSGOR-
DEL TIJDENS HET RIJDEN 
(STANDAARD/OPTIE)***

I 138 DB (Fiat) 2.885 kg (2.741  - 3.029 kg) 264 kg 4

I 141 LE (Fiat) 2.935 kg (2.788  - 3.082 kg) 212 kg 4

I 143 LE (Fiat) 2.995 kg (2.845  - 3.145 kg) 148 kg 4
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BIJGEWERKTE VOERTUIGGEWICHTEN 05/2023
De nieuwe voertuiggewichten zijn geldig vanaf 01.05.2023.  
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw handelspartner.

Uitgebreide informatie hierover vindt u onder punt 2.
Uitgebreide informatie hierover vindt u onder punt 5.
Uitgebreide informatie hierover vindt u onder punt 3.
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MODEL RIJKLAAR GEWICHT*
(WETTELIJK TOEGESTANE TOLERANTIE VAN ± 5 %)

DOOR DE FABRIKANT 
VASTGESTELDE MASSA  
VOOR EXTRA STAND-
AARDUITRUSTING**

MAX. AANTAL ZITPLAAT-
SEN MET 3-PUNTSGOR-
DEL TIJDENS HET RIJDEN 
(STANDAARD/OPTIE)***

I 50 LE (Fiat | Mercedes-Benz) 3.885 kg (3.691  - 4.079 kg) | 3.955 kg (3.757  - 4.153 kg) 252 kg | 266 kg 4/5 | 3

I 50 LE DA (Fiat | Mercedes-Benz) 4.006 kg (3.806  - 4.206 kg) | 4.096 kg (3.891  - 4.301 kg) 631 kg | 539 kg 4/5 | 4/5

I 51 QB (Fiat | Mercedes-Benz) 3.865 kg (3.672  - 4.058 kg) | 3.935 kg (3.738  - 4.132 kg) 272 kg | 286 kg 4/5 | 3

I 51 QB DA (Fiat | Mercedes-Benz) 3.986 kg (3.787  - 4.185 kg) | 4.036 kg (3.834  - 4.238 kg) 651 kg | 599 kg 4/5 | 4/5

I 61 XL LE (Fiat | Mercedes-Benz) 4.216 kg (4.005  - 4.427 kg) | 4.286 kg (4.072  - 4.500 kg) 412 kg | 341 kg 4/5 | 4/5

I 64 XL QB (Fiat | Mercedes-Benz) 4.236 kg (4.024  - 4.448 kg) | 4.296 kg (4.081  - 4.511 kg) 390 kg | 328 kg 4/5 | 4/5

MODEL RIJKLAAR GEWICHT*
(WETTELIJK TOEGESTANE TOLERANTIE VAN ± 5 %)

DOOR DE FABRIKANT 
VASTGESTELDE MASSA  
VOOR EXTRA STAND-
AARDUITRUSTING**

MAX. AANTAL ZITPLAAT-
SEN MET 3-PUNTSGOR-
DEL TIJDENS HET RIJDEN 
(STANDAARD/OPTIE)***

I 50 LE (Iveco) 4.195 (3.985 - 4.405) 1.111 kg 4/5

I 61 XL LE (Iveco) 4.645 (4.413 - 4.877) 1.712 kg 4/5

I 64 XL QB (Iveco) 4.715 (4.479 - 4.951) 1.678 kg 4/5

MODEL RIJKLAAR GEWICHT*
(WETTELIJK TOEGESTANE TOLERANTIE VAN ± 5 %)

DOOR DE FABRIKANT 
VASTGESTELDE MASSA  
VOOR EXTRA STAND-
AARDUITRUSTING**

MAX. AANTAL ZITPLAAT-
SEN MET 3-PUNTSGOR-
DEL TIJDENS HET RIJDEN 
(STANDAARD/OPTIE)***

I 53 (Fiat | Iveco) 3.875 kg (3.681  - 4.069 kg) | 4.255 (4.042 - 4.468) 433 kg | 1.202 kg 2/4 | 2/4

I 53 L (Fiat | Iveco) 4.206 kg (3.996  - 4.416 kg) | 4.635 (4.403 - 4.867) 594 kg | 1.932 kg 2/4 | 2/4


